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Filtration de l'air
Conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (mise a jour 01-2021)

« La qualité de l'air est notre santé »

FILTRATION DE L'AIR AMBIANT D'UNE PIECE CONFINEE CONTRE LES MICROORGANISMES
(BACTERIES, VIRUS, COVID 19 INCLUS, CHAMPIGNONS ET LES ALLERGENES)

Filtration U15
Efficacité > 99,9995 %

Silencieux 43 db

Traite une piéce de 25 m?
en 5 minutes

Mobile et maniable
Mise en ceuvre simple

Filtration ultra haute
performance

Economique
Ecologique
Garantie 1 an

Télécommande démarrage ensions :
vitesse 1 & 2 L.36,5¢cm, H. 60 cm, P. 35,5 cm
Réf. D61826 :
Simplicité d'utilisation : HT 2158",
. TTC 2589¢%° o
brancher, allumer, respirer... avec télécommande

+ application smartphone

Débit max de 800 m3/h

Adapté pour le traitement d'une surface de 90 m? Par 4, 15 % HT 1834, TTC 2202¢'°
Filtration U15

Efficacité > 99,9995 % par 8, 25%, rr 1618, T1C 1 942%%

Durée de vie des filtres jusqu’a 2 ans

selon I’'environnement

Indication lumineuse de changement de filtre
Ventilateur EC de classe ERP 2015

Financement, nous consulter
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precautions-essentielles-lors-des-soins-bucco-dentaires-apres-le-

Faible consommation deconfinement-reponses-rapides-dans-le-cadre-du-covid-19
» 40 watts/heure en petite vitesse

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3185123/fr/mesures-et- I

» 170 watts/heure en grande vitesse

La consommation maximum (grande vitesse pendant 24 heures)
est de 4 KW .
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